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Campana de pared 900 CM, A1300

Descripcion

Caracteristicas

- Material: Acero inoxidable 18/10
- Cantidad motores de ventilacion/ salidas de 1
aire:
= Modo de funcionamiento: Extraccion de aire
- Indicacion importante: Para la puesta en servicio se requiere un regulador adicional
- Tipo de montaje: Pared
+ Potencia del motor: 184 W
- Regulacion de ventilacion: Mediante regulador externo
- Con motor: Si
= Seccién para el motor: 232 x 208 mm
- Caudal max. de aire: 1200 m3/h
« Filtro protector contra llamas: Tipo A
- Cantidad filtros: 2
- Material filtro: Acero inoxidable 18/10
- indice de proteccion: 1P44
« lluminacion: Si
= lluminacion (cantidad + vatios): 1x18W

» Contindia en la siguiente pagina

Codigo: 264130

GTIN 4015613601045
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Campana de pared 900 CM, A1300
- Disponible a peticion: Campanas de techo
Campanas de pared Serie 1100
Mas tamafios
- Caracteristicas: lluminacion integrada, antirreflectante, con protector antigrasa
Soportes para filtros con canal recogegrasas adicional
« Incluye: -
« Potencia nominal: 0,202 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Medidas: an. 1.300 x prof. 900 x al. 450 mm
- Peso: 37 kg
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Campana de pared 900 CM, A1300
Productos complementarios

Regulador regulacion continua

« Indicacion importante: -
- Material: Plastico

- Disefiado para: Campanas extractoras con 1 fase
« indice de proteccién: IP54
- Control: Muletilla
- Interruptor de encendido/apaga- ~ Si
do:
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