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Descripcion

Equipo multifuncién 700, A400 ES SA

Caracteristicas

+ Patas de altura ajustable:

« Tipo de montaje bajo encimera:
+ Ajuste de altura:

- Tipo:

- Potencia nominal:

+ Deposito colector de grasa:
- Conexion del aparato:

- Capacidad:

« Luz indicadora:

+ Material cuba:

+ Medidas cuba:

+ Incluye:

- Caracteristicas:

+ Material:

+ Indicacién importante:
- Serie:

» Contindia en la siguiente pagina

00

Sujeto a modificaciones técnicas,

Si

Abierto

850 mm a 900 mm

Aparato de pie

5 KW | 400 V | 50 Hz

Si

3 NAC

12 litro(s)

Encendido/apagado

Acero inoxidable 18/10

an. 300 x prof. 505 x al. 110 mm
1 tapon

1 bandeja de recogida 1/1 GN, 100 mm de profundidad
Cubeta redondeada

Acero inoxidable 18/10

700

Codigo: 286710

GTIN 4015613488233
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Equipo multifuncién 700, A400 ES SA
+ Cantidad zonas de calor: 1
+ Grosor de la placa: 5mm
+ Medidas subestructura: an. 350 x prof. 610 x al. 150 mm
+ Medidas: an. 400 x prof. 700 x al. 850 mm
* Peso: 52 kg
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Equipo multifuncion 700, A400 ES SA
Productos complementarios

Puerta 700 40/80LR

CNS
18/10

- Tope de la puerta intercambiable: ~ Si

- Tope de la puerta: Izquierda / Derecha

« Material: Acero inoxidable 18/10

+ Indicacion importante: -

- Medidas: an. 395 x prof. 80 x al. 460 mm
* Peso: 3,4 kg

Caodigo: 285050
GTIN 4015613486604
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